FRANCAIS

INFORMATIONS
« Les Techno mousses n'ont pas de date de péremption.
+ [es mousses sont d'une technologie différente de celle des autres margues.

* Le degré de dureté des Techno Mousses est variable en fonction de ['utilisation et de la
température extérieure.

+ Les Techno Mousses atteignent leur élasticité maximale aprés quelgues minutes d'utilisation.
{plus ou moins long enfonction de la température extérieure et du pilotage).

= Aprés son utilisation est recommandé de laisser |a moto au repos sur une béquille centrale
et de ne pas attacher les vélos avec des sangles sur panier ou une camionnette , de sorte que
vous pouvez reprendre |a dureté initiale ,

+E ' arecommandé |'utilisation des arréts de pneus .

«La mousse ne sont pas homologué pour une utilisation sur les routes publiques , il est
strictement interdit d'utiliser , |a société décline toute responsabilité dans le cas de cette
utilisation .

* Les Techno Mousses font faites avec un matériau trés élastique.Lors d'une changement de
preus , VOUS pourrez constater que les mousses avant et arriere ne sont pas dans le mémeétat
etfou pas dans leur forme initiale. Une fois les pneus neufs montés les Techno Mousses
5'3dapteront au Nouveau preu.

AVIS IMPORTANT!!!

La Techno Mousse est le meilleur substitut a une chambre a air.
Elle évitera tous les soucis de crevaison et de pincement.

Ourant sa "vie” une Techno Mousse pourra |egérement varier de sa dureté initiale.
Ce gui peut modifier le comportement de la machine.
Le Pilote décidera en fonction de cela s'il est temps de mettre une Techno Mousse neuve.

Le facteur d'usure le plus important de votre Techno Mousse est |3 chaleur due a I3 friction
interne avec le pneu. Le gel Techno Mousse réduit 13 chaleur d'utilisation de |a mousse en
réduisant les frottements.

Chague Techno Mousse est livrée avec un tube de gel qui peut entre aussi acheté au détail ou
en pot de 500grammes.

Nous recommandons d'utiliser un tube de gel complet a chague montage/démontage. (enduire
mousse et preu)la durée de vie de |3 mousse sera ainsi optimisée et le risgue d'abimer pneu
ou jante, réduit.

Techno Mousse dégage sa responsabilité si les mousses ne sont pas utilisées etfou montées
tel gu'indiqué.
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Les Techno Mousses ne sont ni &tudiées ni homologuées pour une utilisation sur le goudron
et les routes publigues. S5i un roulage sur zone goudronnée est inévitable nous conseillons de
rouler a basse vitesse et de marguer des arr@tspour éviter I'échaufferment de Ia Techno Mousse.

Ne pas installer ou utiliser une Techno Mousse tel que décrit ci dessus pourra réduire
considérablement sadurée d'utilisation.

Au démontage la techno Mousse doit etre humide, si ce n'est pas le cas cela signifie que la
Techno Mousse n'a pas &téutilisée a des températures normales
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